
Gỗ nhựa DGWOOD CO - EXTRUSION

CATALOGUE



THÀNH PHẦN GỒM 2 LỚP:

Có thành phần gồm 50% bột gỗ 
rừng trồng, 38% nhựa HDPE và 12% 
chất phụ gia.

Được làm bằng lớp nhựa  ASA chất 
lượng bao phủ bên ngoài, giúp sản 
phẩm chống thấm nước tuyệt đối.

MÔ TẢ
Dòng gỗ nhựa DGWOOD HDPE C0-Extrusion hiện là dòng gỗ nhựa cao cấp nhất trong thị trường 
gỗ nhựa hiện nay. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ ép đùn và được bao bọc bởi 1 lớp nhựa 
cứng bên ngoài. Công nghệ tiên tiến này đem đến cho sản phẩm có độ bền cao, thích nghi mọi 
điều kiện thời tiết đồng thời đem lại nét đẹp tự nhiên của gỗ mà ít có dòng gỗ nhân tạo nào có thể 
so sánh được.

LỚP LÕILỚP VỎ



A. KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI
Dòng gỗ nhựa Dgwood CO-Extrusion được 
sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện 
nay với kỹ thuật ép đùn qua 2 bước: lớp lõi 
HDPE và lớp phủ ngoài chất lượng cao ASA.

VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG
DGWOOD HDPE CO-EXTRUSION?

B. CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Công nghệ ép đùn 2 lớp CO-Extrusion là công 
nghệ tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay cho 
dòng gỗ nhựa ngoài trời. Sự kết hợp giữa 2 
lớp trong và ngoài có tác dụng tuyệt vời 
trong việc chống thấm nước hiệu quả mà ít 
sản phẩm nào có thể thực hiện được.

C. THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG D. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Việc sử dụng nhựa tái chế HDPE cho tất cả 
sản phẩm Dgwood HDPE góp phần chống ô 
nhiễm trắng trên toàn cầu.

Dòng Dgwood CO-Extrusion được chứng 
nhận chất lượng bởi các cơ quan cao cấp như 
FSC, CNAS, ISO 9001, SGS.



Dòng Dgwood CO-Extrusion có khả năng chịu lực cao hơn các sản phẩm truyền 
thống khác do độ nén cao hơn, lại được sản xuất theo công nghệ kép tiên tiến nhất. 
Do vậy, thời gian sử dụng sản phẩm cho các ứng dụng ngoài trời lên đến 25 năm.

ĐỘ BỀN CAO

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM



Do có lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, dòng Dgwood CO-Extrusion hoàn toàn chống thấm 
nước khi sử dụng ngoài trời mà không cần bất kỳ chi phí bảo trì hàng năm.

CHỐNG THẤM NƯỚC HOÀN HẢO



Dgwood CO-Extrusion có lớp vỏ cứng chắc và bền bỉ theo thời gian. Chúng thích 
nghi với mọi điều kiện thời tiết và quan trọng nhất là bạn không hề tốn bất kỳ chi phí 
bảo trì hằng năm nào cho chúng.

THÍCH NGHI MỌI THỜI TIẾT



ĐỘ BỀN CAO ĐẾN 25 NĂM

CHỐNG THẤM NƯỚC

CHỐNG MỐI MỌT

CHỐNG TRẦY XƯỚC

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM

ĐA DẠNG ỨNG DỤNG

THI CÔNG CỰC NHANH CHÓNG

CHỐNG CHÁY

VỆ SINH DỄ DÀNG



Màu được pha trộn theo màu gỗ tự nhiên.

BẢNG MÀU

BẢNG VÂN

Black Color Charcoal Color Dark Teak IPE Color Maple Color

OAK Smoke Grey

Aurora Capped Starshine Capped

Stone Grey Teak Color Walnut



Dòng sản phẩm gỗ Dgwood vân gỗ 2 lớp cao cấp được sử dụng chủ yếu cho ứng dụng 
sàn gỗ ngoài trời vì khả năng chống thấm hoàn hảo và vẻ đẹp tự nhiên mà nó đem lại.
Hãy trải nghiệm cảm giác thoải mái khi để bước đôi chân trần của bạn trên sàn 
Dgwood CO-Extrusion và cảm nhận sự khác biệt.

SÀN HỒ BƠI SÀN SÂN VƯỜN SÀN BAN CÔNG

CÁC ỨNG DỤNG CỦA 
DGWOOD HDPE VÂN GỖ 2 LỚP CAO CẤP

A. SÀN NGOÀI TRỜI

KÍCH THƯỚC: 23 x 138 x 2400 mm 

MÃ SẢN PHẨM: DGWCOSD13823 MÃ SẢN PHẨM: DGWCOSD15721

MÃ SẢN PHẨM: DGWCOSD15721 MÃ SẢN PHẨM: DGWCOSD14023

KÍCH THƯỚC: 21 x 157 x 2400 mm 

KÍCH THƯỚC: 24 x 200 x 2400 mm KÍCH THƯỚC: 23 x 140 x 2400 mm 
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Lam gỗ là ứng dụng phổ biến và đặc trưng của dòng gỗ này. Sản phẩm với màu sắc 
và vân gỗ nổi bật sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt cho thiết kế của bạn.

B. LAM GỖ

MÃ SẢN PHẨM: DGWPOCO50150 MÃ SẢN PHẨM: DGWCOPO50100

KÍCH THƯỚC: 50 x 150 x 2400 mm KÍCH THƯỚC: 50 x 100 x 2400 mm 



C. TƯỜNG
Với khả năng chống thấm hiệu quả, độ bền cao và vân gỗ tự nhiên sắc nét, sản phẩm 
tường Dgwood HDPE vân gỗ 2 lớp cao cấp là một sản phẩm không thể thiếu để có thể 
bảo vệ và tô điểm cho tường ngoại thất.

MÃ SẢN PHẨM: DGWCOCLD21926 MÃ SẢN PHẨM: DGWCOCLD15721 MÃ SẢN PHẨM: DGWCOCLD14213

KÍCH THƯỚC: 26 x 219 x 2400 mm KÍCH THƯỚC: 13 x 142 x 2400 mm KÍCH THƯỚC: 21 x 157 x 2400 mm
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